
  

Niskonapięciowy silnik  

  
Aby zaspokoić podstawowe wymagania techniczne 
rozwalcowania dostępne są różne wielkości rozwalcarek 
odpowiednio do wymiarów rur i wymaganej charakterystyki 
rozwalcowania. 
  
Są wytrzymałe, niskonapięciowe ( 48V), posiadają 
odpowiednio różne prędkości i bezszczotkowe silniki. 
  
Matex R V4 i Matex R L4 są szczególnie polecane do 
rozwalcowywania rur 
ze względu na przekładnię mechaniczną z zakresem 
prędkości 1-4 , co pozwala na optymalizację prędkości do 
danych parametrów pracy.  
  
Te rozwalcarki mogą współpracować wyłącznie ze 
sterownikiem Matex ts Pro 2300.  
 
 

Dane techniczne:    
 Napięcie silnika  48V 
 Moc zainstalowana Kw 2,24 
 Klasa ochrony  IP 54 
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Bezpieczeństwo 
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4-ro biegowa 

przekładnia  

Precyzja 

  

Stałe parametry elektryczne 

F/308 HS 

OD rury 

F/314HS 

F/317HS 

Uniwersalne wrzeciono teleskopowe  

żelazne nieżelazne 

cale mm cale mm 

Silnik 

kod 
Ft Lb Nm 

Max. 
moment 
obrotowy 

Obr/min Wymiary 

cale mm 

Waga 

Lb kg kod mm 

Trzpień Szybkozłącze
/wrzeciono 

min-max 

P
r
z
e
n

o
ś
n

e
 

Z
a
w

ie
s
z
a
n

e
 

4
 p

r
ę
d

k
o

ś
c
i 
 

r
o

z
w

a
lc

o
w

a
n

ia
 

1
 p

r
ę
d

k
o

ś
ć
 

r
o

z
w

a
lc

o
w

a
n

ia
 



Matex  
  

Technologicznie zaawansowane urządzenie  
do rozwalcowywania rur  

Matex Pro 2300 

PE/900 

Porter 

Porter  
1000 

Porter  
2000 

Szybkozłącza F/314HS Szybkozłącza F/317HS 

 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ 
Technologicznie zaawansowane urządzenie do 

rozwalcowywania rur  

  
Urządzenie jest dostarczane w komplecie z: 

 1 Matex ts Pro 2300 sterownik 
 1 Matex R Rozwalcarka niskonapięciowa 
  

Dla rozwalcarek Matex R V4 i Matex R L4: 
 1 wrzeciono teleskopowe serii F/308 HS 
 1 szybkozłącze serii F/313 lub F/316  
 1 P/900 sterowanie nożne z kablem10m  

 

Dane techniczne:     
 Napięcie   220/400 Vac – 50/60 Hz 

 Moc zainstalowana  Kw 2,5 
 Moc silnika            2300 VA 
 Napięcie silnika rozwalcarki     48V 
 Napięcie sterowania nożnego   24V 
 Wymiary   600x560x500 mm 
 Waga    85 kg 
 Klasa ochrony   IP 55 

Sterowanie nożne pedałowe  

  
Sterownik Matex TS Pro 2300 dostarczany jest 
z wyłącznikiem pedałowym PE/900  z trzema 
przyciskami do sterowania nogą :start/odwrotne 
obroty/wyłącznik bezpieczeństwa.  
Kabel standardowy ma 6m. 

 

Stelaż do ustawienia i przesuwania urządzenia 
 
Istotne jest wykorzystanie  nowego stelaża typu Porter do 
zamontowania sterownika Matex ts Pro z rozwalcarką  i wrzecionem 
teleskopowym,  co stwarza razem  kompletne stanowisko robocze. 
Wspomagany ruch w osiach pionowych  pozwala operatorowi na 
pracę silnika  w linii z rozwalcówką  poprzez proste wciśnięcie 
guzika.  
 

Dane techniczne:     
 Wymiary  1400x800x2000 mm 
 Skok pionowy Y 1000 mm 
 Waga   170 kg 

 
 Wymiary  1400x800x3000 mm 
 Skok pionowy Y 2000 mm 
 Waga   190 kg 

 
 Skok poziomy X 950 mm 
 Klasa ochrony  IP 54 

 

Szybkozłącza adaptacyjne 

żenskie-żeńskie 

 

Szybkozłącza adaptacyjne 

żenskie-żeńskie 
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