
  F/500 
Rozwalcówki z automatycznym sprzę-
głem momentu obrotowego do rozwal-
cowywania z kielichowaniem rur o bar-
dzo grubych ściankach  
w płytach pieców do krakingu 

Maus Italia perfekcyjnie rozpracował zagadnienie precyzyjnego rozwalcowywania rur  o bardzo 
grubych ściankach,  które występują w płytach pieców rafineryjnych.  
 
Dla takiej aplikacji najlepszym rozwiązaniem jest  zastosowanie zestawu: 
 
• Rozwalcówka typ F/500 z automatycznym sprzęgłem momentu obrotowego , kontrolą 

momentu obrotowego i sprzężonym posuwem trzpienia; 
• Niskonapięciowy trójfazowy silnik elektryczny z elektroniczną kontrolą lub  
       silnik pneumatyczny dwukierunkowy do 2200Nm do rur do 8”  sch.40 ( 219,1 x 8,18 mm). 
• Uzupełnieniem zestawu są: zdalne sterowanie, rama do zawieszenia silnika , przegubowe 

wrzeciono teleskopowe , które gwarantują wysoką jakość i efektywność pracy. 
 
Tak jak wszystkie wyroby Maus Italia rozwalcówki serii  F/500  są produkowane według  
najwyższych standardów jakościowych: 
 
• Specjalnie utwardzane stopy stali narzędziowej 
• Polerowane powierzchnie rolek 
• Rolki kielichujące do kielichowania rur 10˚ 
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