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Wózek ramowy  

do podtrzymania i obsługi  

sprzętu przenośnego 

Porter Porter 



Porter Porter 

Wózek ramowy  

do podtrzymania i obsługi sprzętu przenośnego 

Seria wózków Porter została specjalnie zaprojektowana i wyproduko-
wana  aby rozwiązać wszystkie zagadnienia związane z podtrzyma-
niem i/lub obsługą sterowników, rozwalcarek oraz szerokiego zakresu 
przenośnych urządzeń produkowanych przez Maus Italia. 
 
Wyróżniającą cechą jest modułowa budowa z wytłaczanego alumi-
nium, łącząca wytrzymałość i bezpieczeństwo z lekką wagą.  
 
Poniższa tabela przedstawia porównanie  
4 modeli w tym typoszeregu. 

Osie robocze 

Oś X 

Oś Y 

/ Ruch 

Ruch Ręczny posuw 

Ręczny posuw Ręczny posuw Ręczny posuw 

Siłownik ręczny Zmotoryzowany pozycje stałe 

Zakres pracy 

Moment obr. wspomagania 

Waga podtrzymywania 

/ / Nm (Ft Lb) 

Kg (Lb) 40 (88) 

250 (184) 

150 (330) 

250 (184) 

150 (330) 

250 (184) 

150 (330) 

Skok poziomy    X 

Skok pionowy    Y 

/ / mm (cale) 

mm (cale) 1700 (67) 

600 (23) 

480 (19) 

1000 (39) 

950 (37) 

1000 (39) 

950 (37) 

Wymiary 

Długość (głębokość)    A 

Szerokość                  B 

1200 (47) mm (cale) 

mm (cale) 1600 (63) 

500 (20) 

900 (35) 

700 (28) 

1400 (56) 

700 (28) 

1400 (56) 

Wysokość                  C 

Waga 

2600 (102) mm (cale) 

Kg (Lb) 70 (155) 

1510 (59) 

40 (89) 

2030 (80) 

81 (179) 

2030 (80) 

113 (250) 

Materiał aluminium aluminium aluminium aluminium 

Ergonomiczny 

Bezpieczny 

Ułatwiający pracę 

Seria wózków Porter ułatwia proces 
rozwalcowania, jest ergonomiczna i 
zapewnia bezpieczną pracę. 

ACONEXIM s.j. ul. Wylot 2, 02-494 Warszawa  

Biuro Obsługi Klienta, ul. Niska 6, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

tel. (022) 863 59 34...35,   fax. (022) 863 83 57              
www.aconexim.com     aconexim@aconexim.pl 

Mały wymiar  
transportowy 

anodyzowane 


