
Piła taśmowa do  
wkładu rurowego 

BundleCutBundleCut   
Piła taśmowa stosowana przy demontażu  

i renowacji dna sitowego wymiennika ciepła 

BundleCut to nowa piła taśmowa. Posiada solidną konstrukcję podsta-
wy, precyzyjne prowadnice a wprowadzenie kilku zasadniczych udosko-
naleń sprawiło, że maszyna jest absolutnie innowacyjna i należy do wy-
posażenia nowoczesnego warsztatu konserwacji wymienników. 
Jakość cięcia mechaniczną piłą wobec cięcia palnikiem tlenowym elimi-
nuje zanieczyszczenie wynikające z spalin gazowych i chroni otwory pły-
ty sitowej przed porysowaniem i uszkodzeniem przez wyciągane króćce. 
 

BundleCut w połączeniu z szybko-zaciskową wyciągarką serii 
Grippul wysoce przyspiesza renowację dna sitowego  

       wymiennika. 

Czyste środowisko Wysoce bezpieczna 

Wysoce wydajna Dokładne cięcie 



Na życzenie dostępna z  

szybkim, hydraulicznym  

zamocowaniem płyty sitowej Dane techniczne 

BundleCut    2000 3000 

Długość L mm Ft 3800 12.5 5200 17.1 

Szerokość P mm Ft 2300 7.6 2330 7.6 

Wysokość H mm Ft 3050 10.0 3850 12.6 

Wymagane miejsce  mm Ft 5500x2500 18 x 9 6500 x 3000 21 x 10 

Skok pionowy St m/min Ft 2000 6.6 3100 10.1 

Prędkość cięcia  mm Ft/min 20 - 250 65 - 820 11 - 140 36 - 460 

Średnica dna sitowego max D max mm ” 2000 78.74” 3000 118.11” 

Średnica dna sitowego min D min mm ” 200 7.87” 350 13.78” 

Grubość dnia sitowego max S max  ” 600 23.62” 800 31.50” 

Średni czas cięcia tylko dna sitowego  min 30 - 60  100 - 200 

Średni czas cięcia wymiennika z płaszczem  min 60 - 90  120 - 240 

Moc agregatu  Kw 1.3  4 

Moc silnika piły  Kw 5.5  11 

Zasilanie  V-Ph-Hz 400-3-50/60  400-3-50/60 

Moc pobierana  KW 7  15 

Zapotrzebowanie powietrza  Bar Psi 4 - 8 58 - 116 4 - 8 58 - 116 

Typ ostrza piły  mm ” 7930 x 41 x 1.3 312.2” x 1.6” x 0.05” 10900 x 54 x 1.6 429.1” x 2.1” x 0.06” 

Waga  kg Lb 4500 9920 7700 16980 

Parametry inne niż w standardzie         
opracowywane są na życzenie              

Na życzenie 
230-3-50/60 



Piła taśmowa do  
wkładu rurowego 

BundleCutBundleCut   
Przykładowa  procedura wykonania 

cięcia piłą taśmową BundleCut 

Jednoczesne cięcie płaszcza wymiennika. 
Stałe dno sitowe: d 1100mm – Płaszcz: INOX 304 L 
Rury: d 25,4 x 14BWG – INOX 304 L 
Całkowity czas cięcia: 90 min 

mm 
Ft 

 
600 
1.97 

1000 
3.28 

Ustawienie 
Wymiennik ciepła jest ustawiany przed  
BundleCut i odpowiednio koryguje się   
prawidłowe położenie wsporników  
podporowych 

10’ 30’ 

Zamocowanie 
Wymiennik ciepła jest zakotwiczany przy 
pomocy pasa zaciskowego (lub szybkomo-
cującej, hydraulicznej blokady) 

5’ 15’ 

Cięcie 
Solidność konstrukcji obudowy  pozwala 
na to aby wkład rurowy i płaszcz wymien-
nika były jednocześnie przecięte , nawet 
jeśli są wykonane z wysoko stopowych 
materiałów 

30’ 180’ 

Oddzielenie 
Po zakończeniu cięcia wymiennik jest od-
suwany a płyta sitowa pozostaje zamoco-
wana w BundleCut 

5’ 15’ 

Dokładność 
Króćce, które pozostają w płycie sitowej 
są nie zdeformowane i można je łatwo z 
niej usunąć 

50’ 240’ 



Konsola sterowania Regulowane prowadnice piły  Jednostka chłodząca  Agregat  


