
REB 6, REB 14 
Maszyny do obróbki czoła rur przed spawaniem 
 

Przenośna maszyna REB do obróbki czoła rury wyznaczyła nowe standardy w sposobie przygotowania czoła 
rury do spawania. Skorzystaj z najnowszej technologii aby zredukować koszty narzędzi oraz wytwarzania i 
tym samym zwiększyć wydajność  przygotowania powtarzalnych profili spawalniczych zarówno w pracy w 
warsztacie jak i na budowie.  
 

 

Kompaktowa i solidna konstrukcja  

Precyzyjne i powtarzalne wykonanie profili 
spawalniczych  

System szybkiej wymiany Narzędzi QTC®  

Obróbka prostopadła i bez zadziorów  

Wysoce wydajne, powlekane płytki skrawające  
z 4-ma krawędziami tnącymi    

Do pracy w warsztacie i na budowie  

Narzędzia można stosować do wszystkich maszyn 
typu REB  

Ergonomiczna obudowa  

Wbudowany uchwyt do przenoszenia  

 

Mocne i wytrzymałe maszyny do 
obróbki czoła rury i podtaczania. 
Maszyny przeznaczone są do obróbki 
czoła rur wykonanych ze stali 
niestopowych, nisko i wysoko 
stopowych z wysoka zawartością 
chromu i niklu. 
Jednocześnie można wykonywać 4 
rodzaje obróbek. 
 
Dzięki opatentowanemu systemowi 
szybkiej wymiany akcesoriów do 
obróbki  ORBITALUM QTC® narzędzia 
można zmienić szybko i łatwo. 
Wszystkie wielofunkcyjne płytki   
(MFW) mają kilka powierzchni 
skrawających  i są pokryte powłoką 
zabezpieczającą przed zbyt szybkim 
zużyciem. Można je stosować do 
obróbki czoła rur wykonanych ze stali 
niestopowych, nisko i wysoko 
stopowych  z wysoką zawartością 
chromu i niklu  .  
 
 
 
 

Maszyny typu REB dostarczane są w 
dwóch wersjach : 
• Elektryczna: 230 V, 50/60 Hz  

lub 120 V, 50/60 Hz. 
• Pneumatyczna. 

 
Maszyna z akcesoriami dostarczana 
jest w wytrzymałej skrzyni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dostępne wersje: pneumatyczna i 

elektryczna 

 

 
Zestaw uzdatniający powietrze zasilające 
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System szybkiej wymiany 

Narzędzi QTC® 
Szybkie dopasowanie do 

średnicy rury 
Chłodziwo do skrawania  

KSS TOP 
Szeroki wybór uchwytów i 

płytek skrawających 

 
Gwarancja producenta jest udzielana tylko przy zakupie maszyny pneumatycznej z zestawem do filtrowania powietrza .  
Polecamy  zestaw filtrujący Orbitalum Tools, kod : 790 093 060. 

 
ZAKRES PRACY* REB 6 REB 6 REB 14 REB 14 

Wersja** P E P E 

Nr katalogowy 
 

[P] 
[230V] 
[120V] 

790 093 001 
- 
- 

- 
790 093 002 
790 093 005 

790 094 001 
- 
- 

- 
790 094 002 
790 094 005 

Średnica wewnętrzna rury 
 

[mm] 
[cale] 

49 - 159 
1.93 - 6.26 

49 - 159 
1.93 - 6.26 

92 - 320 
3.62 - 12.60 

92 - 320 
3.62 - 12.60 

Grubość ścianki rury 
  

[mm] 
[cale] 

3 - 22 
0.12 - 0.87 

3 - 22 
0.12 - 0.87 

4 - 30 
0.16 - 1.18 

4 - 22 
0.16 - 0.87 

Średnica zewnętrzna rury 
 

[mm] 
[cale] 

56 - 168.3 
2.20 - 6.61 

56 - 168.3 
2.20 - 6.61 

100 - 358.0 
3.94 - 14.00 

100 - 358.0 
3.94 - 14.00 

Materiał 
 

Stale niestopowe , stale   nisko i wysoko stopowe, stal nierdzewna, 
aluminium 

DANE TECHNICZNE 
 

REB 6 REB 6 REB 14 REB 14 

P E P E 

Wymiary 
[mm] 
[cale] 

560x260x400 
22x10.2x15.8 

640x260x420 
25.2x10.2x16.5 

625x375x490 
24.6x14.8x19.3 

700x375x510 
27.6x14.8x20 

Moc  [kW] 1.8 1.2 1.8 1.2 

Zużycie powietrza [m3/min] 2.0 - 2.0 - 

Prędkość obrotowa [rpm] 0 - 26 10 - 32 0 - 13 5 - 16 

Poziom hałasu w miejscu pracy [dB (A)] 
Na biegu jałowym: 75 
Pod obciążeniem: 77 

Poziom wibracji wg DIN EN 28662, part 1) [m/s2] < 2.5 

ZAKRES DOSTAWY 
 

REB 6 REB 6 REB 14 REB 14 

P E P E 

Maszyna do obróbki czoła rury szt. 1 1 1 1 

Skrzynia transportowa szt. 1 1 1 1 

Uchwyt mocujacy szt. 1 1 1 1 

Rozpieraki szt. 5 5 6 6 

Chłodziwo do skrawania KSS TOP szt. 1 1 1 1 

Zestaw narzędzi zestaw 1 1 1 1 

Instrukcja obsługi i lista części zamiennych zestaw 1 1 1 1 

 
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dostaw dane techniczne nie są podstawą gwarancji i mogą ulec zmianie. 

 
* Przy użyciu opcjonalnych rozpieraków możliwe jest powiększenie średnicy  . 
**  P - pneumatyczna 
 E - elektryczna 
 

 

    
REB 6 Pneumatyczna REB 6 Elektryczna REB 14 Pneumatyczna REB 14 Elektryczna 

 

 
REB na stole warsztatowym 

 

 
Przenoszenie przy pomocy 
wbudowanego uchwytu  

i montaż w rurze 


