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Mufa przejściowa PVC-U z gwintem zewnętrznym R

Wersja wykonania
• Końcówki:mufowa do wklejenia wg ISO/DIN oraz zewnętrzny gwint stożkowy R
• Montować bez narzędzi i unikać gwałtownych zmian temperatury
• Nie stosować past uszczelniających, które mogą zniszczyć PVC-U 
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3∕8 3∕8 16 16 721 910 705 10 0,011 20 34 27
1∕2 1∕2 20 16 721 910 706 10 0,018 24 40 32
3∕4 3∕4 25 16 721 910 707 10 0,025 25 44 36
1 1 32 16 721 910 708 10 0,039 28 50 46

1 1∕4 1 1∕4 40 16 721 910 709 10 0,061 31 57 55
1 1∕2 1 1∕2 50 16 721 910 710 10 0,092 32 63 65

2 2 63 16 721 910 711 5 0,161 38 76 80
2 1∕2 2 1∕2 75 10 721 910 712 6 0,227 42 86 90

3 3 90 10 721 910 713 5 0,389 46 97 110
4 4 110 10 721 910 714 5 0,572 53 114 130

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega

się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.
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