
Karta katalogowa
obowiązuję od: 17-08-11

Strona 1 z 1

Redukcja krótka PVC-C

Wersja wykonania
• Końcówki: mufowe oraz nyplowe do wklejenia 

d
(mm)

d1
(mm)

PN
(bar)

Nr kodowy SP waga
(kg)

z
(mm)

L
(mm)

* 20 16 16 723 900 334 10 0,004 2 16
* 25 20 16 723 900 337 10 0,004 3 19
* 32 20 16 723 900 342 10 0,015 6 22
* 32 25 16 723 900 341 10 0,010 4 22

40 20 16 723 900 348 10 0,023 10 26
40 25 16 723 900 347 10 0,024 7 26

* 40 32 16 723 900 346 10 0,017 4 26
50 20 16 723 900 355 10 0,036 15 31
50 25 16 723 900 354 10 0,037 12 31
50 32 16 723 900 353 10 0,050 9 31

* 50 40 16 723 900 352 10 0,032 5 31
63 32 16 723 900 360 10 0,086 16 38
63 40 16 723 900 359 10 0,074 12 38

* 63 50 16 723 900 358 10 0,061 6 38
75 50 16 723 900 365 10 0,115 13 44

* 75 63 16 723 900 364 10 0,086 6 44
90 50 16 723 900 372 10 0,196 20 51
90 63 16 723 900 371 10 0,183 14 51

* 90 75 16 723 900 370 10 0,146 8 51
110 63 16 723 900 378 5 0,329 24 61

* 110 90 16 723 900 376 5 0,283 10 61
160 110 16 723 900 390 6 0,956 25 86
225 160 16 723 900 396 2 2,380 33 119

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega

się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com


