
Karta katalogowa
obowiązuję od: 17-08-12

Strona 1 z 1

Trójnik 90o redukcyjny PVC-C

*Trójnik 90o dostarczany z wymaganą redukcją 
d1

(mm)
d

(mm)
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(bar)
Nr kodowy SP waga

(kg)
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(mm)
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(mm)
z
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D
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L
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20 25 16 723 200 134 10 0,042 14 30 14 33 33
25 32 16 723 200 138 10 0,069 17 36 17 41 39
25 40 16 723 200 151 10 0,120 23 42 23 50 49
32 40 16 723 200 147 10 0,120 23 45 23 50 49
20 50 16 723 200 009 5 0,196 28 44 28 62 59
25 50 16 723 200 010 5 0,192 28 47 28 62 59
32 50 16 723 200 164 10 0,199 28 50 28 62 59
25 63 16 723 200 011 10 0,358 34 53 34 77 73
32 63 16 723 200 178 5 0,368 34 56 35 77 73
50 63 16 723 200 170 5 0,096 34 65 35 77 73

* 63 75 16 723 200 184 8 0,766 47 84 41 92 84
* 32 90 16 723 200 142 6 1,436 75 97 46 111 97
* 63 90 16 723 200 145 5 1,166 66 97 46 111 97
* 32 110 16 723 200 135 3 2,796 101 116 55 128 116
* 90 110 16 723 200 137 3 1,780 71 116 55 128 116

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega

się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.
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