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ecoFIT rura SDR17.6?PN10/8.3

Wersja wykonania
• Materiał: PE100
• Wymiary wg: DIN 8074/75
• Kolor: czarny
• Długość rury: 5m, zakończenie płaskie
• UWAGA 1: Dopuszczenie DIBT Z-40.23-4
• UWAGA: Zakres ciśnienia odnosi sie do temperaturu pracy w 20 °C Wysoka temperatura i

agrewyne media redukują ciśnienie (sprawdź normę DIN oraz dokumentację techniczną)
Rzeczywiste ciśnienie w rurociągu musi być określane z uwzględnieniem wymagań
bezpieczeństwa dla danego zastosowania o zgodniez tym obliczone. 

Note d
(mm)

Nr kodowy waga
(kg ⁄ m)

e
(mm)

1 25 193 017 107 0,139 1,8
1 32 193 017 108 0,198 2,0
1 40 193 017 109 0,288 2,3
1 50 193 017 110 0,445 2,9
1 63 193 017 111 0,695 3,6
1 75 193 017 112 0,987 4,3
1 90 193 017 113 1,400 5,1
1 110 193 017 114 2,100 6,3
1 125 193 017 115 2,690 7,1
1 140 193 017 116 3,370 8,0
1 160 193 017 117 4,400 9,1
1 180 193 017 118 5,540 10,2
1 200 193 017 119 6,860 11,4
1 225 193 017 120 8,640 12,8

250 193 017 121 10,700 14,2
280 193 017 122 13,300 15,9
315 193 017 123 16,900 17,9
355 193 017 124 21,400 20,1
400 193 017 125 27,200 22,7
450 193 017 126 34,300 25,5
500 193 017 127 42,300 28,3

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega

się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.
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