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Rura PROGEF Standard SDR11/PN10/S5

Wersja wykonania
• Materiał: PP-H - homopolimer
• Wymiary: zgodnie zDIN 8077/78
• Kolor: jasno szary RAL 7032
• Długość sztangi: 5000mm, końce bose
• UWAGA 1: zgodnie z EN 15949
• UWAGA 2: Dopuszczenie DIBT Z-40.23-4
• UWAGA: Zakres ciśnienia odnosi sie do temperaturu pracy w 20 °C Wysoka temperatura i

agrewyne media redukują ciśnienie (sprawdź normę DIN oraz dokumentację techniczną)
Rzeczywiste ciśnienie w rurociągu musi być określane z uwzględnieniem wymagań
bezpieczeństwa dla danego zastosowania o zgodniez tym obliczone. 

Note d
(mm)

Nr kodowy waga
(kg ⁄ m)

di
(mm)

Cal
(inch)

e
(mm)

1, 2 16 167 480 710 0,080 12,4 3∕8 1,8
2 20 167 480 711 0,107 16,2 1∕2 1,9
2 25 167 480 712 0,164 20,4 3∕4 2,3
2 32 167 480 713 0,261 26,2 1 2,9
2 40 167 480 714 0,412 32,6 1 1∕4 3,7
2 50 167 480 715 0,638 40,8 1 1∕2 4,6
2 63 167 480 716 1,010 51,4 2 5,8
2 75 167 480 717 1,410 61,4 2 1∕2 6,8
2 90 167 480 718 2,030 73,6 3 8,2
2 110 167 480 719 3,010 90,0 4 10,0
2 125 167 480 720 3,910 102,2 4 1∕2 11,4
2 140 167 480 721 4,870 114,6 5 12,7
2 160 167 480 722 6,380 130,8 6 14,6

180 167 480 723 8,070 147,2 7 16,4
200 167 480 724 9,950 163,6 8 18,2
225 167 480 725 12,600 184,0 9 20,5
250 167 480 726 15,500 204,6 10 22,7
280 167 480 727 19,400 229,2 11 25,4
315 167 480 728 24,600 257,8 12 28,6
355 167 480 729 31,200 290,6 14 32,2
400 167 480 730 39,600 327,4 16 36,3

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega

się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.
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